PRO-STOCK

WASSERDICHTE LOSUNG
FUR LANGE WEGE IN LAGERN
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PRO-STOCK
Wirkungsgrad bis 140 Lm/W

ENEC 18 zertifiziert =

Optional: 1-10V und DALI dimmbar I_::E
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| . | T | i -_ L ’ Pro-Stock, Standard, 4000K, 60°x90° Linse m

. A ! . F e W 1 - g ' 40644004 30W, 280x137x102mm, 28 LEDs, 4050Lm €184 v
AH T E Lé S U N G W\ e 2 T % ] : \' _' ) o 40644014 60W, 488x137x102mm, 56 LEDs, 8100Lm €236
e . / \ ﬁ:\: A AE 4 { & ¢ . | - ' 40644024 90W, 718x137x102mm, 84 LEDs, 12.150Lm €326
F U R LA N G E‘W E G E I N LAG E R - P ' i s - 40644044 120W, 948x137x102mm, 112 LEDs, 16.200Lm €383
o * ; ’ 4 _ 2 > P - 40644054 150W, 1178x137x102mm, 140 LEDs, 20.250Lm €441
: | 3 'ﬂ*: | i 4 & . - 2 40644064 180W, 718x275x102mm, 168 LEDs, 24.300Lm €524

Pro-Stock, 1-10V dimmbar, 4000K, 60°x90° Linse

40644104 30W, 280x137x102mm, 28 LEDs, 4050Lm €210
40644114 60W, 488x137x102mm, 56 LEDs, 8100Lm €263
40644124 90W, 718x137x102mm, 84 LEDs, 12.150Lm €352
40644144 120W, 948x137x102mm, 112 LEDs, 16.200Lm €410
40644154 150W, 1178x137x102mm, 140 LEDs, 20.250Lm €467
Lichtquelle: Nichia LEDs 40644164 180W, 718x275x102mm, 168 LEDs, 24.300Lm €550
Fabeiedel’gabeindeXI Ra > 70 Pro-Stock, DALI dimmbar, 4000K, 60°x90° Linse
Betriebstemperatur: -30°C ~ +50°C 40644224 90W, 718x137x102mm, 84 LEDs, 12.150Lm €383
Lebensdauer, Brennstunden: > 60.000 40644244 120W, 948x137x102mm, 112 LEDs, 16.200Lm €452
LED-Treiber (im Lieferumfang): 40644254 150W, 1178x137x102mm, 140 LEDs, 20.250Lm €509
Meanwell IP65 40644264 180W, 718x275x102mm, 168 LEDs, 24.300Lm €609

Betriebsspannung: 100-277V AC 47/63Hz
Leistungsfaktor: > 0,93

WASSERDICHTE (IP65) LINEARE HIGH-BAY LEUCHTE Schutzklasse: Klasse Il
(30W BIS 180W)

Suchen Sie online nach 3000K und 5000K Versionen und nach Versionen mit 30°x70°
und 120° Linsen.

ZUBEHOR (EXKLUSIV)

GEHAUSE AUS EXTRUDIERTEM ALUMINIUM MIT WARENLAGER, PRODUKTIONS UND I e S [

PULVERBESCH'CHTUNG LOGISTIKHALLEN, UBERDACHTE STADIEN Befestigungsmaterial
USsW 40644090 Montagebtigeln (Set), 30W - 150W €40
’ 40644091 Montagebiigeln (Set), 180W €40

ENEC 18 ZERTIFIZIERT

40644092 Montagehaken (Set), 0° - 45° €14
40644093 Pendelset (Edelstahlkabel) €12

BESTENS GEEIGNET ZUR BELEUCHTUNG VON GANGEN ZWISCHEN
HOHEN REGALEN UND GROSSEN OFFENEN RAUMEN
ABGEHANGTE MONTAGE MITTELS STAHLSEILE ODER DIREKTE
MONTAGE AM DACH MITTELS 2 MONTAGEWINKELN C € I P65
.. B ®- & T+
VERSCHIEDENE VERSIONEN VERFUGBAR:
6 VERSCHIEDENE AUSFUHRUNGEN MIT LEISTUNGEN VON 30W BIS 180W /

3000K, 4000K & 5000K / 3 VERSCHIEDENE LINSEN: 30°X70°, 60°X90° UND 120°/ @ JAHRE GARANTIE

DIMMBARE VERSIONEN: 1-10V UND DALI

W

a

FiscHER




	Seite 1
	Seite 2

